XST

Standard Centrifugal Pump

Installation Sketch

From 7.5 kW
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PUMPTYPE DNM DNA

40-250/92

40250110 | 40 | 65 | 100 | 310 |260 | 225 | 65 | 20 | 20 | 180 | 260 | 210 | 320 | 254 350 | 440 | 845 | 110
40-250/150

50-200/992

50-200/110 200 -~ | 180 | 260 | 210 145 4207 g5 | 120
502501150 | 50 | 65 | 100 | o10[260 [ | 68 | 20 320 f 254 350 [ i

20 440 |——

50-250/185 225 180 | 304 | 254 895 | 110
50-250/220 323 | 275 70 | 25 | - 311 | 241 | 355 | 279 455 | 925
65-160/92

65-160/110 200 - | 160 420
65-160/150 310 (260 | | 65 | 20 2601 2101 550 | 264 0| |
65-200/150

65-200/185 0 304 | 254 145 440 "5 |
ss200220 | | oo | oo le2e]ers] [0 [22 | - 311 | 241 | 355 | 279 as5 |05 |
65-2001/185 337 | 260 65 | 20 | 20 | 180 | 304 | 254 | 320 | 254 440 | 920
65-2001/220 350 | 275 |22 | 311 | 241 | 355 | 279 355 | 455 | 950
65-2001/300 362 | 305 | 25 | 369 | 305 | 395 | 318 | 16.5 505 | 1020
65-250/220 353 | 275 70 [ 22 | 311 | 241 | 355 | 279 | 145 455 | 956
65-250/300 250

. 365 | 305 25 200 | 369 | 305 | 395 | 318 | 16.5 | 400 | 505 1026
80/160-110 .

80-160/150 315 | 260 | 225 | 65 | 20 160 | 260 | 210 | 320 | 254 350 | 420 | °7°
50-160/185 148 | 926 | 130
zgjgggig g || 55 || s P22 s . 22| 180 | 311 | 241 | 355 | 279 355 :g; 978

— o | 365 | 305 25 200 | 369 | 305 | 395 | 318 | 16.5 | 400 |——|1050 ——
80-250/370 508
80-150/450 381 | 330 | 280 | 75 | 28 225 | 404 | 311 | 435 | 356 | 18.5 | 450 | 555 | 1098 | 120
80-250/550 433 | 365 80 | 30 | 30 | 280 | 450 | 349 | 490 | 406 | 24 | 550 | 646 | 1192

Flange Dimensions

PN16 FLANGES

PN16 FLANGES

- ‘ G  HOLES MAX. - o | HOLES MAX.
N° » | THICKNESS N° ¢ | THICKNESS

32 140 100 78 4 18 18 80 200 160 138 8 18 22

40 150 110 88 4 18 18 100 220 180 158 8 18 22

50 165 125 102 4 18 20

65 185 145 122 4 18 20




